陕西省工程材料检测中心公路工程
综合丙级检测资质公示
         现将陕西省工程材料检测中心(原陕西省纤维检验局)公路工程综合丙级检测资质试验检测项目予以公示。如有异议，请与我站市场管理科联系。

批准检测项目：

1． 土：颗粒级配、液限塑限、最大干密度、最佳含水量；
2． 集料：颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量；
3． 水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、细度；
4． 水泥混凝土、砂浆、外加剂：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、
含气量；
5． 无机结合料稳定材料：无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、配合比设计；
6． 沥青：针入度、延度、软化点、粘附性；
7． 沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、配合比设计；
8． 钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯；
9． 道路工程：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、摩擦系数、路面构造深度；
10．结构混凝土：强度、表观缺陷、混凝土碳化深度；
11．公路几何尺寸：路基路面及构造物几何尺寸；
12．公路专用纤维：原料分析、吸水性、熔点、比重、当量直径、抗拉强度、断裂延伸率、弹性模量、纤维长度、耐酸碱性、截面形态；
13.高分子防水材料：厚度、断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、不透水性、

低温弯折、加热伸缩量、热空气老化、耐酸碱性、粘合性能；
14.高分子防水材料（止水带）：邵尔A硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩永久变形、撕裂强度、热空气老化、脆性温度、粘合性能；
15.高分子防水材料(遇水膨胀橡胶)：邵尔A硬度、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率、反复浸水试验、高温流淌性、低温弯折、
注浆管断裂拉伸、剥离力、剪切力；
16.排水管材：尺寸（壁厚 外径 内径）、密度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、
环刚度、扁平试验(环柔性)、落锤冲击（冲击强度）、
纵向回缩率、二氯甲烷浸渍、维卡软化；
17.软式透水管、Ω型排水管、塑料盲沟材：外包层抗拉强度伸长率、
外包层渗透系数、不透水性、剥离力、耐压扁平率；
18.土工布：刺破试验、落锥穿透、直剪摩擦、拉拔磨擦、蠕变试验、抗氧化性能、抗摩损性能、抗酸碱液性能、透气性；
19.土工膜：刺破试验、落锥穿透、直剪摩擦、拉拔磨擦、蠕变试验、抗氧化性能、抗摩损性能、抗酸碱液性能、耐静水压、剥离强度；
20.土工格栅、塑料三维土工网垫：单位面积质量、断裂强力伸长率、网眼尺寸、
网眼目数。
